一、项目需求说明

主要技术参数：为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则投标人应在收到或应收到招标文件后七个工作日内提出并提供相应佐证材料，如属实则该主要技术参数不具有限制性，投标人可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

交货期：产品中标后15日内。
售后服务：1、整机（含附件）原厂保修≥1年，终身维护；中标人中标后必须提供原厂或中国总代（进口设备）出具的服务承诺函。2、计算时间以验收合格，发票入库之日为准。鼓励投标人延长质保期，评标时将考虑此因素。

附件：《产品报价表》、《配置清单表》、《配件、耗材报价表》

项目需求一览表和主要技术参数
	序号
	设备名称
	数量
	主要技术参数

	1
	电动升降传递窗
	2台
	外形尺寸：930（L）×100(W)×1660(H)mm左右；

通道尺寸：710（L）×100(W)×750(H)mm左右；（可根据现场实际尺寸做调整，并提供改造方案）

全不锈钢；
采用钢化玻璃视窗、透明度高、整洁美观；
单门电动升降、按钮控制、操作简单方便；
作为物品的传送通道，用于隔离不同的区域。

	2
	输液泵
	2台
	输液器类型：能匹配医院在用的所有输液器
输液精确，操作方便

多种输液模式设定

报警类型：气泡报警、管道堵塞报警、电池欠压报警、输液完毕报警、开门报警等

任何故障出现时，会显示报警并有报警音，同时停止工作。

	3
	注射泵
	2台
	单通道推注，可组合成双通道注射泵使用

实时显示速度及推注总量

满足各种注射器规格
各种报警即时显示: 推空/阻塞、药物将近、电量不足、注射器脱落等

任何故障出现时，会显示报警并有报警音，同时停止工作。


二、产品报价表
	产品名称
	
	规格型号
	

	生产厂家
	
	注册证号
	

	投标单价
	
	总价
	

	保修期
	整机（含附件）原厂保修       年，终身维护

	供货期
	产品中标后       日

	备注
	


供货商：

企业法人声明：本人保证所供资料完整准确并愿意承担相应责任！

企业法人签字盖章：

联系人：                 联系电话：

年    月    日

配置清单表

投标公司全称（加盖公章）：

	设备名称：
	品牌：

	型号：
	日期：     年    月    日

	标准配置清单

	序号
	名称
	规格
	数量
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	选配项目名称
	价格

	
	

	
	

	
	


四、配件、耗材报价表
	易损、需定期更换的配件清单
	配件名称
	规格型号
	价格

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	配套试剂耗材报价

	耗材名称
	规格
	计量单位
	生产企业
	中标代码
	是否专用
	价格

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


